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Agregaty chlodnicze EazyCool CO, do zastosowan transkrytycznych

Firma Emerson opracowala  jednostki EazyCool CO,, ktare
uwzgledniaja specyfike pracy z dwutlenkiem weqgla. 53 to nowa
czesne urzadzenia w postaci agregatdw chiodzonych powie-
trzem, zbudowane w oparciu o sprezarki pddhermetyczne Stream
Z inwerterem oraz whudowanym ukfadem sterowania i diagno-
skyki.

Crzieki zaawansowanym algorytmom sterowania abstuga agrega
tu 2 punktu widsena instalatora rostata sprowadcona do uslawie-
mia praktycznie jednego parametro, Agregal automatyczne
preechoda # trybu pracy podkrytycene) w nadkrytycing 1 na
adwriat caby cras dostosowuge wydajnodd do obcigrenia.
Prastota obstugi pozwala wielu chiodniczym firmom instalator
skim i inwestorom - w fabwy sposob wejsd w Swiat instalacji na
ckologiczny czynnix chiodniczy OO,
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nastawie 90 bar. Preed zhiornikiem znajduje sie zawdr regulacji
isnienia w chiodnicy gazu. Reguluje on ciénienie w chicdnicy w
celu osiggniecia optymalnego wspdlczynnika COP dla danych
warunkow pracy w obszarze pracy nadkrytycznej. Zbiomik
czynnika jest polaczony przewodem obejiciowym ze ssaniem
sprozarki. Na tym przewodzie zainstalowany jest zawadr regulaci
cignienia w zhiorniku, Jezeli system nie wymaga pracy sprezarki a
wysoka temperatura otoczenia spowoduje wzrost  cidnienia
coynnika w ebiorniku to sprezarka wilacey sie w celu odpompowa-
nia gazu e rhinrmika.

W agregatach Copeland FaryCool CO, wyodrebnione <3 dwie
strefy cidnieniowe. Maksymalne cidnienie po stronie wysckiego
cisnienia wynosi 120 bar. W strefie niskiego cisnienia dozwolony
jest poziom cisnienia postojowego na poziomic 90 bar.
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Agregaty Copeland EazyCool CO; posiadaja kompaktowa obudo-
we umozliwiajaca szvbki dostep do owszystkich akcesoridw
wewnetrznych. Szatka elektryczna jest umieszczona na wygodne]
wysokosci | posiada unoszona pokrywe, Dostop do przedziatu
sprezarkowego jest niezaleizny od elektrycznego | mozlwy 2z
trzech stron. Wentylator ma pionowy kierunek przephywu powie
trea i jest zabespeczony siatky, Chlodnica gasu, zbiomik i inne
komponenty sa tatwo dostepne dla serwisu.

Agregat Fhudowany jest w aparciu o sprefarke pothermetyczng
Copeland Stream wyposarong w maodul zabezpieczajaco-moni
tomdjacy CoreSens oraz systemn monitorowania oleju Trax-Oil.
Sprezarka jest zasilana poprzez falownik, ktdry zapewnia zmienne
obroty silnika | phynng regulacje jej wydajnoici, Agregat wyposa-
rony jest w zbiornik cieczy z dwoma wziernikami do kontroli joj
poziomu, MNa zhiorniku zamaontowano zawory bezpieczenstwa o

Dzigki temu prezentowany agregat moze byd stosowany zardwno
w instalacjach sklepowych’, gdzie dinienia postojowe wynoszg
cbecnie do 45 bar jak i w kemorach chdedniczych o cisnieniu

postojowym do 80 bar, Szafka elektryczna zawiera elementy
elektryczne, bezpieczniki, inwerter sprezarki, sterownik agregatu,
sterowniki zaworu Chiodnicy gazu oraz cisnienia w zbiomiku,
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